
품      명 절연공구세트 신청학과 스마트 자동차과

수      량 단  가 금     액

  가. 장비 특징
1. 최대 1000V AC까지의 라이프파트 지역에서 사용 가능
2. VDE인증

나. 사양 및 규격

절연 공구셋트 5단(125 pcs)

 1. 1/4" 절연소켓: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 2. 1/4" 절연 6각비트소켓: H3, H4, H5, H6
 3. 1/4" 절연라쳇렌치
 4. 1/4" 절연 T 연장대 4"
 5. 3/8" 절연 소켓: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm
 6. 3/8" 절연 롱소켓: 8, 10, 12mm
 7. 3/8" 절연 별소켓: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
 8. 3/8" 절연 12각비트소켓: M5, M6, M8, M10
 9. 3/8" 절연라쳇렌치
 10. 3/8" T핸들렌치
 11. 3/8" 절연 연결대 4"
 12. 3/8" 절연 조절렌치 10mm
 13. 절연 굴절플라이어 6"
 14. 절연 롱노즈플라이어 8"
 15. 절연 콤비네이션플라이어 8"
 16. 절연 와이어스트리퍼 6"
 17. 1/2" 절연 라쳇렌치
 18. 1/2" 절연 T핸들렌치
 19. 1/2" 절연 연결대 5"
 20. 절연 케이블 칼
 21. 1/2" 절연소켓: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 32mm
 22. 1/2" 절연 6각비트소켓: H5, H6, H8, H10
 23. 절연 오픈 엔드렌치: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
 24. 절연 옵셋렌치: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
 25. 8pcs 절연드라이버
 26. 10pcs 절연 너트드라이버: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm
 27. DC12V 전동 공구
 28. 절연 테스터기
 29. 멀티 테스터기
 30. 절연 장갑
 31. 절연 매트
 32. 보안경
 33. 절연 앞치마
 34. 5단 이동 공구함

다. 부속품
1. 관련기기 동작 및 유지보수에 필요한 영문매뉴얼 및 액세서리 일체

라. 설치 및 검수
1. 제공될 품목과 동일한 품목이 대한민국 나라장터에 등록되어진 경우 제공된 기자재는 나라장터의 동일품
목의 정부 규격내용 및 품질기준을 만족해야 한다.

2. 특별히 명시하지 않는 한 재질 및 두께의 허용공차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우에는 구매
참고 규격사양 및 대표사양 내용과 같거나 그 이상의 양품을 공급해야 한다.

3. 수요자가 지정한 장소에 지정일 이내에 설치한다.
4. 장비운용에 필요한 액세서리를 포함한다.
5. 장비 설치 후 사용자 유지보수 및 장비사용법 교육을 실시한다.

마. 무상 하자보수
1. 계약시 체결한 서정대학교 규정에 따름.



 마. 기 타  <본 사진은 참고 사진이며 사양에 의거 차이가 날수도 있습니다>


